Das flache und das Vierkanthandseil

Altes Handwerk im Kanton Bern In der

des Seilers

erkstatt

Den Hanf sie im obsichgehenden Mond, im Fisch
oder Krebs, sonst bekummt er viel Wurzeln, wobei der
Hanfstengel schwach bleibt. (Alte Bauernregel)

Hanf ist das Ausgangsprodukt in der selten
gewordenen bauerlichen Seilerei. In der Werkstatt
des Seilermeisters Jendt in Steffisburg wird noch
heute Hanf gehechelt, gesponnen, aufgehaspelt,
gezwirnt und zu Seilen verarbeitet.

Aber uns interessiert heute etwas ganz Besonderes:
Hinter Kilberstricken und Schwanzschniiren ver-
steckt hangen lose aufgerollt geflochtene Schnur-
binder und eigenartige vierkantige Schnurflecht-
seile. Nach dem Zweck derselben gefragt, antwortet
Hans Jendt bedauernd: «Seit die Giule der Bauern
vier Rdder haben, wird dieses Zeug nicht mehr viel
gebraucht!» Es sind Leitseile, prachtige, geflochte-
ne Handstiicke zum Langziigel, was wir da entdeckt
haben. Vom Sattler werden diese Handseile am
Lederteil des Ziigels angenédht. Auch ganz lederne
Ziigel sind gebriuchlich. Ein Bauer vom Buchhol-
terberg erzihlt uns, ein hanfgeflochtenes Handseil
bleibe «griffig und ghebigy, schon sein Vater und
sein Grossvater haben nie andere gebraucht.
Freilich wer ein lahmes Ross im Stall habe, dem
geniige ein Lederziigel!

Mit flinken Hinden werden neun Hanfschniire
zusammengeflochten. Es entsteht ein Handstiick zu
einem Langziigel.

Schauen wir nun Hans Jendt bei der Flechtarbeit
zu: Um ein geflochtenes Seil von 4,5 Meter Linge
zu bekommen, werden Hanfschniire von 5,4 Meter
abgemessen. Die Arbeit wird in der Schnurmitte
begonnen und nacheinander nach aussen hin
geflochten. Hans Jendts Hiande arbeiten so flink,
dass unsere Augen kaum zu folgen vermogen. Wir
mochten das ganze gerne einmal im «Zeitlupen-
tempo» sehen:

Fir das flache, ungefahr drei Zentimeter breite
Leitseil braucht es neun Schniire, die zusammenge-
bunden und mit einer Schlaufe beispielsweise an
einem Fensterhaken befestigt werden. Meister
Jendt hingt sie an einen Haken-des Seilerwagens.
In der rechten Hand liegen nun fiinf, in der linken
vier Schniire. Mit der dussersten Schnur rechts wird
tiber zwei Schniire und unter zwei Schniiren durch
gegen die Mitte geflochten. Nun gehort sie in die
linke Hand.” Die #4usserste Schnur links wird
ebenfalls iiber zwei und unter zwei Schniire gegen
die Mitte zu gelegt. Abwechslungsweise werden so
die Aussenschniire verarbeitet, und das Band
wichst. Bei Seilermeister Jendt lauft die Flecht-
arbeit buchstidblich wie am Schniirchen!
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Seilermeister Jendt bei der Arbeit

So entsteht ein Vierkanthandstiick. Der hier gezeigte
Arbeitsablauf wird immer einmal von rechts,einmal
von links wiederholt. Die Flechtarbeit, wie sie in den
Seilereien seit Urgrossvaters Zeiten betrieben wird,
wdre eines Versuches wert. Das Material braucht
nicht Hanfschnur zu sein, und unserer Phantasie ist
es iiberlassen, was wir daraus an Stelle eines
Leitseiles entstehen lassen wollen — vom Tragriemen
zur Zierborde iibers Haarband zum originellen
Giirtel!



